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MNOVE

ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.

PROPONENTE: MUNICIPIO DE MODELO/SC

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
LOCAL: RUAS DO PERIMETRO URBANO

DATA: ABRIL/2012

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os projetos técnicos relativos
a obra de pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q., das Ruas situadas no Perimetro Urbano do
Municipio de Modelo/SC.

GENERALIDADES:

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:

e padrao CONVENIO;

e da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao.

A obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que
toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que ndo constam
nesta especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes
complementares.

1. SERVICOS INICIAIS:

1.1.  Documentagéao:
Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:
a) ART de execucao;
b) CEIl da Previdéncia Social;
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c) Livro de registro dos funcionarios alocados para a obra;
d) Programas de Seguranca do Trabalho;
e) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.2.  Placa da Obra:
As placas deverao ser no padrao fornecido pela MUNICIPALIDADE.
2. PROJETOS:
O projeto refere-se a pavimentacao asfaltica em C.B.U.Q., drenagem pluvial e
sinalizacao viaria de 2 Ruas, conforme projetos em anexo, localizada no Municipio de
Modelo/SC.
O projeto compde-se de:
= Planta baixa (planimetria), perfil longitudinal, se¢do transversal e detalhes
construtivos;
= Planta baixa da drenagem pluvial,
= Planta baixa da sinalizagao viaria.
Os projetos foram orientados conforme normas do DEINFRA/SC, no que se refere as
especificagdes de materiais e métodos construtivos.
3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS:
A locacao foi efetuada de acordo com os processos classicos de topografia,
lancando-se as tangentes para a definicdo dos pontos de interseccao (PIS); o eixo da
via foi piqueteado de 20 em 20 metros.
O levantamento foi executado com o auxilio do equipamento eletrbnico “estacéo
total” e os dados coletados foram processados no software “topograph” e AUTO
CAD.
4. PROJETO GEOMETRICO:
O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas normas para projetos geométricos de logradouros urbanos, e foi
ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos topograficos.
5. PROJETO PLANIALTIMETRICO:
O projeto planialtimétrico constitui-se na representagéo grafica dos dados obtidos nos
estudos topograficos, resultando da exploragdo realizada em campo com o
equipamento eletrénico estacao total.
6. CARACTERISTICAS DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS:
= Rua TIRADENTES - entre a Rua Duque de Caxias e Rua José de
Alencar (trecho I) e entre a Rua José de Alencar e a Rua Cristévao
Colombo (trecho II).
Area & pavimentar -------------------------- : 1.224,55m2,
Extensdo ---------------mmmmmmmee oo :150,18m.
Largura média da pista ------------------------- : 8,07m.
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7.0

711

7.1.2.

7.1.5

Pavimentacao:

O projeto de pavimentagao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado de acordo com
as caracteristicas do material constituinte do subleito, bem como a topografia da
regido.

Projeto de Pavimentacao:

Introducéo:

O projeto de pavimentagao objetiva a definicdo da segao transversal do pavimento,
em tangente e em curva, e sua variagao ao longo do eixo. Estabelece também o tipo
de pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais
capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Aléem disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos
das caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

Execucao dos servicos:

Limpeza da pista existente (calcamento):

Antes da aplicacao da pintura de ligacao, toda a area a ser pavimentada devera ser
convenientemente lavada com um jato d’agua proveniente do caminh&o pipa, com a
finalidade de remover materiais organicos, 6leos, graxas, etc. A superficie sera
limpada até a eliminacao total dos residuos nocivos a aderéncia. A medicao dos
servicos de limpeza da pista sera realizado por metro quadrado de plataforma
concluida, com os dados fornecidos pelo projeto geométrico.

Pintura de ligacéo:

A pintura de ligacao consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base
(calcamento), e tem por fungcdo proporcionar a ligagcdo entre esta camada, a
reperfilagem e a capa de rolamento.

O material utilizado para a pintura de ligacéo é derivado do petréleo, conhecido como
emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de
0,6 L/m2.

A pintura de ligacao sera executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca,
utilizando-se para tal o caminh&o espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de aspersao e sob pressao. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-
se verificar se todos os bicos da barra de distribuicao estdo abertos. A aplicacéo
podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressao acoplada ao
caminh&o espargidor. )

A éarea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder
0 servigco com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°
C ou ainda em condicbes atmosféricas desfavoraveis.

A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma
segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade recomendada. Nao se deve
permitir o transito sobre a superficie pintada.

A medicao dos servicos de pintura de ligagdo sera feita por metro quadrado de
plataforma concluida, com dados fornecidos pelo projeto geométrico.

Camada de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.):
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8.0

8.1

O concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada.
Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo
(CAP 50/70); sendo que o teor de CAP considerado na mistura asféltica é de 5,5%.

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou
piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O
agregado devera ser isento de p6, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo
devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou
chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e pd de pedra, de modo que suas
particulas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e
estejam isentas de torrées de argila ou outra substancias nocivas.

O revestimento sera em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), e deve
obedecer a faixa “C” especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie ap6s a realizagdo da pintura de
ligacdo e devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 165° C, e chegar
no local da obra a uma temperatura néo inferior a 120° C. O transporte deste material
devera ser feito através da utilizagdo de caminhdes providos de cagcamba metélica
juntamente com lonas para a protegao e conservacao da temperatura.

A aplicagdgo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através de
motoniveladora (reperfilagem) e vibroacabadora (capa asfaltica), obedecendo as
espessuras médias propostas nos projetos em anexo. A rolagem devera ser feita
com a utilizagao do rolo pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80°C. A compactagcado devera ser iniciada nas bordas e
progredir longitudinalmente para o centro, de modo que o0s rolos cubram
uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da
passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para
o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condi¢cées do
recobrimento do rastro.

Os compressores nao poderédo fazer manobras sobre a camada que esta sofrendo
rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera
executada por meio de soquete manual ou placa vibratéria.

As depressdes ou saliéncias que aparecerem apoés a rolagem deverao ser corrigidas
pelo afrouxamento e compressdo da mistura até que a mesma adquira densidade
igual ao material circundante.

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em toneladas.

OBSERVACAO: A empresa contratada devera entregar laudo técnico atestando a

granulometria, densidade e o teor de CAP na mistura betuminosa, através da
moldagem de corpos de prova.

DRENAGEM SUPERFICIAL DAS AGUAS PLUVIAIS:

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captagao, intercepcao e condugdo das aguas superficiais,
objetivando conduzi-las aos locais de descarga, sem comprometer o pavimento,
residéncias e terrenos que margeiam a rua.

Caracteristicas gerais:

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi realizado “in loco” por corpo técnico.
Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geolégicos,
estudos geotécnicos dos locais e levantamentos hidrograficos das bacias de
contribuigéao.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo
caracterizado por &reas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de
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8.2

8.3

8.4

escoamento superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem
correr riscos no dimensionamento dos tubos.
Dimensionamento:

Q=CxImxA onde Q = vazao de dimensionamento em L/seg.
C = coeficiente de escoamento
Im = intensidade média das chuvas
A = Area da bacia de contribuicéo
Definicdo dos dados:

Im = Valor das precipitacbes para 60mm de recorréncia, tirado de mapas de isoletas
da regiao;

C = coeficiente de defluvio, para regides onduladas = 0,40;

A = Area da bacia de contribuicdo, em nosso projeto, trata-se de uma situagéo
conjunta dependendo de cada caso, pois temos varias ruas em uma mesma bacia e
como mencionamos anteriormente fizemos um trabalho em campo para
dimensionarmos as tubulagdes para a situagao mais critica, 0 que proporcionara uma
seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos.

O diametro da tubulagao, para cada rua esta demonstrada no projeto especifico em
anexo.

Processo executivo:

Antes da execucgao da pavimentacao asfaltica deverao ser executados os servicos de
drenagem pluvial, os quais devem estar de acordo com o projeto em anexo.

Para a execugdo da drenagem pluvial deverd ser removida a pavimentagcao e os
materiais existentes, os quais deverdo ser depositados conforme indicacdo da
fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Modelo/SC.

A drenagem pluvial sera feita através da captacdo das aguas nas bocas de lobo, as
aguas captadas serao conduzidas por tubulagédo de BSTC até seu destino final.
Devera ser feita a locagao das tubulagées, levando-se em conta pontos importantes
do projeto, tais como: pocos de visita, bocas de lobo existente, encontros de
condutores, variacao de declividade. Em cada estaca sera marcada a cota do terreno
e a profundidade da escavagao necessaria.

O sentido normal das escavacdes sera sempre de jusante para montante. OBS:
Quando a coesao do solo for muito baixa, deverd ser efetuado o escoramento da
vala de maneira a evitar um possivel desmoronamento.

A reposicao da terra na vala sera executada da seguinte maneira: - inicialmente
devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagéo, o
qual ird sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaugdes de
compactar todo o solo até cerca de 60cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta
compactacao lateralmente ao tubo.

Deve-se cuidar para que o solo esteja na umidade 6tima para a sua perfeita
compactagao, a qual serd realizada com o auxilio de um compactador vibratério, e a
camada de solo a ser compactada em cada etapa ndo deve ultrapassar os 20cm.
Apés a realizagao dos servigos descritos acima, coloca-se uma camada de base com
brita graduada (esp. 15cm), posteriormente a isto executa-se a pintura de ligagéo
(RR-2C) e a camada de pavimentacao asfaltica — selo de dreno (esp. 5cm).

OBSERVACOES:
® Os tubos para a execucgéao da drenagem pluvial, ou seja, BSTC D=40cm, devem
ser em concreto simples, Fck=18Mpa, e possuir a espessura de no minimo 4cm;

Bocas de lobo:

Serdo executadas com tijolos de barro macicos ou 21 furos, assentados com
argamassa de cimento e areia, no trago de 1:4 (cim:areia).
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9.1

9.2

Suas dimensbes serdo de (0,53 x 0,53m) livre, para uma melhor captacao das aguas
pluviais. Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma
grade de ferro, que tera a finalidade de reter gravetos e lixos, para que nao cause
entupimento da tubulagcdo. Esta grade devera ser fabricada nas dimensoes
constantes da prancha de detalhes em anexo, e constituida de ago chato laminado
com perfil de 1 1/4” x 5/16”, soldados em perfis de ferro tipo L de 1 1/2” x 3/16”.

SINALIZACAO VIARIA:

Sinalizacao vertical:

A sinalizacao vertical tem como objetivo estabelecer comunicagao visual por meio de
placas fixadas em dispositivos implantados as margens ou sobre a via, com a
finalidade de regulamentar o uso da mesma, advertir situacées de perigo, além de
orientar, informar e educar o usuario da mesma.

As placas de regulamentagdo, adverténcia e indicacdo deverdo ser implantadas,
observando um afastamento minimo de 0,60m da borda da pista.

Todas as placas a serem implantadas na Rua (conf. projeto em anexo) deverao ser
fixadas em postes de ago galvanizado, por meio de molduras, bragadeiras, parafusos
e arruelas também de ago galvanizado. O poste devera ter tamanho suficiente que
permita enterrar 0,50m da sua base e mantenha altura livre (minima) de 1,90m
quando for implantada em passeios.

As placas deverao ser confeccionadas em chapas de aco com espessura minima de
1,5mm, sendo que as peliculas refletivas que comporado os sinais, sendo fundo,
simbolos, orlas, letras, numeros, setas e pictogramas, deverao ser constituidas por
lentes microesféricas agregadas a resina sintética e encapsuladas em uma camada
de ar cobertas por um plastico transparente e flexivel, o que Ihe deve conferir uma
superficie lisa e plana, portanto as mesmas deverao ser semi-refletivas.

As placas de forma octogonal terdo altura/ largura igual a 0,60m e as de forma
circular terdo diametro de 0,60m.

As formas, proporgdes e cores dos simbolos, e as cores das placas de adverténcia
deverao estar em acordo com o CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

Sinalizacao horizontal:

Neste projeto, a sinalizagdo horizontal se compde basicamente da pintura de linhas
de demarcacgao sobre o pavimento.

A linha demarcatéria das faixas de trafego sera dupla e continua, na cor amarela
com 0,12m de largura com espagamento entre elas de 0,12m.

As pinturas destinadas as faixas de pedestres, serdo na cor branca neve, em faixas
com 2,0m de comprimento e 0,40m de largura, bem como, intercaladas a cada 0,60
m.

O material a ser usado na sinalizacdo horizontal é a tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua, aolicada de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas, com peliculas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos
projetos em anexo.

A espessura Umida deverd ser de 0,6mm, a ser atingida numa unica aplicagéo.
Deverao ser incorporados 250g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m?
aplicado.

Na aplicagdo dos materiais 0 desvio maximo das bordas em 10,00m deverd ser de
0,01m para as marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-4 uma tolerancia
de mais ou menos 5%.

Os referidos materiais depois de aplicados deverdo ser protegidos durante seu
tempo de secagem, de modo a garantir uma retrorefletancia inicial minima de
150mcd/lux.m? para o amarelo e 200mcd/lux.m? para o branco, medido com angulo
de incidéncia de 86,5° e angulo de observancia de 1,5°.
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10. CONSIDERACOES FINAIS:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita aos locais das obras para tomar

conhecimento da extensdo dos servigos.

Sugestbes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

Maravilha/SC, 02 de Abril de 2012.

Joao Pedro Kothe

Engenheiro Civil
CREA - SC 061517-6

Engenheiro civil Jodo Pedro Kothe CREA-SC 061517-6
engconcreaco @mhnet.com.br (49) 8804 7778 Modelo - SC




